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Antenna Link F | 3 m

OEHLBACH Antenna Link F - Cable satélite con alto blindaje y conectores F bafiado
en oro de 24 quilates. Para recepcién de TV satélite HD y UHD sin.

Numero de articulo D1C33123
Peso 0.31kg

Descripcion del producto

Simplemente consigue mas calidad de imagen y sonido para la television por satélite, algunas conexiones de cable o tu router de
Internet con este cable Oehlbach Select Antenna Link F. Un apantallamiento multiple de papel de aluminio y trenzado de cobre
alrededor de un conductor OFC de alta calidad protege de forma fiable su entretenimiento de todas las influencias externas, las
interferencias y la contaminacién de la sefial. En sus extremos, este cable encuentra entonces una conexion segura y rapida con dos
conectores F de la conocida calidad Oehlbach. El metal sélido de 24 quilates bafiado en oro con una superficie de contacto del 100
por ciento le da finalmente al cable Oehlbach Select Antenna Link F el acabado 6ptimo para las mejores experiencias de
entretenimiento en su hogar.

Caracteristicas del producto

Categoria de productos
Eficacia del blindaje

cable de antena
120 dB

Material conductor OFC - cobre libre de oxigeno

interno

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, 100% de confiabilidad de contacto, 30 afios de garantia**,

Tecnologia Alemana
Impedancia caracteristica 75 Ohm

Enchufe tipo 2 Antena F

Enchufe tipo 1

Tipo de sefial

Nivel de calidad

La longitud del cable

La construccioén del
escudo

Material del conector
Artikel FH Exklusiv
Direccion de la sefial
La geometria del cable
Blindaje

Color

Antenas Conector F

Audio, Video

Excellence

3m

1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

Conector de metal
Ja
ENTRADA/SALIDA
Ronda

Blindaje mdltiple
Blanco
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