
HighWay Switch 8K

OEHLBACH HighWay Switch - Cable HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbit/s.
Para 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR y Dolby Atmos - ideal gaming y TV de
alta gama.

Número de artículo D1C6049

Peso 0.35kg

Longitud 225mm

Anchura 140mm

Altura 40mm

Descripción del producto
Con nuestro Highway Switch 8K puedes cambiar fácilmente de 2 fuentes de entrada (por ejemplo, reproductor de BluRay y consola de
juegos) a través del mando a distancia y enviarlas a tu dispositivo de salida (por ejemplo, el televisor). Esto hace que jugar una ronda
de juegos después de una película sea un juego de niños. El conmutador HDMI® 2:1 con soporte de hasta 8k (4320p / Ultra HD) a
60Hz y 4k (2160p / Ultra HD) a 120Hz garantiza una transmisión segura y sin pérdidas de la señal gracias a sus componentes de alta
calidad y se puede manejar fácilmente desde el sofá gracias a su mando a distancia en combinación con los LED de control. Entre
otras cosas, el Highway Switch consta de una carcasa de aluminio que garantiza un excelente blindaje contra las señales de
interferencia. Además, los contactos HDMI®, chapados en oro de 24 quilates, ofrecen una conductividad y una fiabilidad de contacto
extraordinariamente altas.
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Características del producto
Color Plata Mate

Características Contactos chapados en oro de 24kt, Tecnología Alemana

Formato de sonido DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS HD, 5.1
DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Audio de alta resolución, Dolby Atmos

Tipos de pilas AAA

Características de
HDMI

21:9 Relación de aspecto del cine, Color profundo 30/36/48-bit, 32 canales de audio digital, HDMI CEC Control
automatizado de A/V, TV 3D a 4 K de resolución, Dolby Vision, HDR - Imagen de alto rango dinámico

Estándar de
transmisión

HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet

Material de la
carcasa

una sólida carcasa de metal

Licencias HDMI

Resolución 1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz

Rango de
temperatura:

-15 °C a +50 °C

Nivel de calidad Excellence

Dirección de la
señal

EN

Categoría de
productos

Electrónica

Enchufe tipo 2 Enchufe HDMI

Enchufe tipo 1 Toma HDMI

Tipo de señal Video
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