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OEHLBACH Stream Primus - Cable de red Cat 8.1 Hi-End para streaming audidfilo.
Apantallado S/FTP completo, bafiado en oro, maxima velocidad - para red doméstica.

NUmero de articulo D1C13350

Peso 0.1kg
Longitud 225mm
Anchura 140mm
Altura 20mm

Descripcion del producto

El cable de red méas avanzado para las mas altas exigencias en juegos, streaming de audio o video, la conexion de reproductores de
red HiFi de alta calidad, sistemas NAS y mucho mas. Envuelto en una extraordinaria cubierta de tejido flexible, este cable de red
Oehlbach Cat 8.1 muestra su maxima clase. Esto continda sin problemas en el interior con conductores hechos de cobre libre de
oxigeno chapado en plata (SPOFC) para el disfrute audiofilo. Con el triple apantallamiento, los conductores del par trenzado estan
optimamente protegidos contra las sefiales espurias y las interferencias. Los contactos del enchufe chapados en oro de 24 quilates
garantizan ademas una fiabilidad de contacto del 100%. Este cable esta preparado para una Ethernet de 40 Gbits y deja el camino
libre para las mas altas exigencias de transmision de audio y video, asi como para el maximo rendimiento en el sector de los juegos.
Por ultimo, los conectores RJ-45 garantizan una total compatibilidad con otros componentes de Cat 6, 6A y 5.

Caracteristicas del producto

Caracteristicas Transmision de video, Contactos chapados en oro de 24kt, Conexion a la red, Transmision de audio, 100%
de confiabilidad de contacto, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana, 100% compatible con la baja,
Cable CAT 8.1

Enchufe tipo 2 RJ45

Especificaciones del 40GBase-T, RJ45 - Par trenzado, Pares Twistet, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T,
cable 100Base-T

Categoria de Cable de datos
productos
Blindaje triple

Lalongitud del cable 25cm
Material conductor SPOFC - cobre plateado libre de oxigeno

interno

Nivel de calidad State of the Art
Tipo de sefial Audio, Datos, Video
Enchufe tipo 1 RJ-45

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA
La construccion del 1 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre

escudo

La geometria del Ronda
cable

Color Negro/Oro
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