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OEHLBACH Transmission Ultra S - Cable satélite con alto blindaje y conectores F
bafiado en oro de 24 quilates. Para recepcion de TV satélite HD y UHD sin.

Numero de articulo D1C22624

Peso 1.39%g
Longitud 320mm
Anchura 220mm
Altura 70mm

Descripcién del producto

Cable de satélite digital de alta gama para la transmisién de informacién de sonido e imagen de alta resolucién.
Usando un filtro de corriente de vaina muy compacto, las interferencias externas no tienen ninguna posibilidad. El
conductor interno de este cable de satélite de 5 estrellas estd hecho de cobre HPOCC® de alta pureza y libre de
oxigeno y, gracias a su excelente blindaje quintuple, proporciona una transmisién de sefial casi perfecta y sin
pérdidas. Un conector totalmente metdlico blindado asegura una transmisién extremadamente estable de las sefiales
de HDTV de alta sensibilidad, especialmente en las transiciones de materiales criticos.

Pagina 1



]
0 D=HLBA:H Ficha técnica de Transmission Ultra S | 7.50 m

Caracteristicas del producto

Categoria de productos cable de antena

Eficacia del blindaje 125dB

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, 30 afios de garantia**,
Tecnologia Alemana

Impedancia 75 Ohm

caracteristica

Capacidad 52 pF/m

Color Negro/Gris

Material del conector conector de metal sélido

Resolucion 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz

Blindaje 5 veces

Enchufe tipo 2 Antena F

Nivel de calidad State of the Art

Enchufe tipo 1 Antenas Conector F

Tipo de senal Audio, Video

La longitud del cable 7.50m

Direccién de la sefal ENTRADA/SALIDA

Material conductor HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxigeno

interno

La geometria del cable  Ronda
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Méas imagenes
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