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Ficha técnica de Easy Connect UHD | 2 m

Easy Connect UHD | 2 m

OEHLBACH Easy Connect UHD - Cable HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbhit/s.
Para 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR y Dolby Atmos - ideal gaming y TV de
alta.
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Numero de articulo D1C140
Peso 0.131kg

Descripcién del producto

El cable HDMI 8K Ultra High Speed es compatible con la entrada de alta calidad en la nueva generacion de
entretenimiento y juegos en el hogar y, con velocidades de datos de hasta 48 Gbit/s, ofrece todo el ancho de banda
de la gama de datos de las actuales sefales Ultra HD 8K (hasta 60 Hz) y 4K (hasta 120 Hz). Los formatos de sonido 3D
Dolby Atmos y DTS son transportados sin pérdidas por el Easy Connect UHD a un dispositivo AV conectado. Los
sélidos conectores con un dngulo de 40° (los lados tienen un dngulo de espejo invertido, véase la foto) garantizan la
maxima estabilidad de la sefial, el conductor interno es de cobre libre de oxigeno (OFC) y el cable esté triplemente
apantallado, por lo que ofrece una proteccién de alta calidad contra las sefiales de interferencia.

Pagina 1



( o=HLBACH

Ficha técnica de Easy Connect UHD | 2 m

Caracteristicas del producto

Estandar de
transmision

Material conductor
interno

4K/8K

Categoria de
productos

Licencias

Caracteristicas de
HDMI

Enchufe tipo 2
Color

Blindaje

La longitud del
cable

La construccién del
escudo

Tasa de transmision

Tipo de senal
Resolucion

Material de la
cubierta exterior

Direccion de la
senal

Formato de sonido
Caracteristicas

La geometria del
cable

Nivel de calidad

HDMI® de ultra alta velocidad

OFC - cobre libre de oxigeno

4K - 120Hz, 4K, 8K
Cable HDMI

x.v.Color - Espacio de color adicional, HDMI, HDMI de ultra alta velocidad

VRR - Tasa de refresco variable, HDR dinamico, 21:9 Relacion de aspecto del cine, eARC - Canal de
retorno de audio mejorado, 32 canales de audio digital, CEC 2.0, Dolby Vision, Compresion de video DSC
1.2, x.v.Color - Espacio de color adicional, HDR - Imagen de alto rango dinamico

HDMI
Negro
triple

2m

2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

48 Ghps
Audio, Video
8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz

robusta chaqueta de plastico

ENTRADA/SALIDA

DTS, Dolby Atmos
30 afios de garantia**, Contactos dorados para una perfecta transmision de la sefial, Tecnologia Alemana

Ronda

Easy Connect
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Mds imagenes

{ o=HLBACH { o=HLBACH ) { o=HLBACH
EASY CONNECT UHD

ULTRA-HIGH-SPEED

EASY CONNECT UHD
SPECIFICATION

EASY CON
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8K 4K UHD 120+
o] 48 Gor
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oFC

48 Gbps
-
©@3X SHIELDING

OFC
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8K ULTRA HIGH SPEED
HDMI KABEL

EASY CONNECT UHD
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