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Video Link | 1.50 m | Negro

OEHLBACH Video Link - Cable HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Para
8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR y Dolby Atmos - ideal gaming y TV de alta
gama.

Numero de articulo D1C33101
Peso 0.19kg

Descripcién del producto

Desarrollado para las imagenes del futuro en una impresionante resolucién de 8K a 60 Hz: Con el cable HDMI® de
ultra alta velocidad Select Video Link de Oehlbach, ya esta preparado hoy para resoluciones de imagen de 7.680 x
4.320 pixeles - una resolucién cuatro veces mayor con aun mas detalle y profundidad de campo de lo que ya esta
acostumbrado a la de 4K - UHD. Pero incluso sin una pantalla de 8K correspondiente, este cable HDMI® de Oehlbach
establece unos estdndares impresionantes, por ejemplo, a 4K con hasta 120 Hz. Con un conductor OFC de alta
calidad, triple blindaje, enchufes totalmente metdlicos bafiados en oro de 24 quilates y una superficie de contacto del
100 por ciento, construimos todos los cables de enlace de video Oehlbach Select para obtener la maxima calidad de
imagen y sonido, y también disponibles en diferentes longitudes, siempre adecuados para su sistema de
entretenimiento doméstico.
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Caracteristicas del producto

Licencias

Material

conductor interno

4K/8K

Categoria de
productos

Caracteristicas

Caracteristicas de

HDMI

Material de la
cubierta exterior

Enchufe tipo 2

Formato de
sonido

Color
Blindaje
Resolucidén

La construccion
del escudo

Tasa de
transmision

Tipo de senal
Nivel de calidad

Artikel FH
Exklusiv

Direccion de la
senal

Enchufe tipo 1

La longitud del
cable

La geometria del
cable

HDMI de ultra alta velocidad, x.v.Color - Espacio de color adicional, HDMI, HDMI de ultra alta velocidad

OFC - cobre libre de oxigeno

4K - 120Hz, 8K
Cable HDMI

Contactos chapados en oro de 24kt, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana

VRR - Tasa de refresco variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dinamico, 21:9 Relacion de aspecto
del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC - Canal de retorno de audio
mejorado, QMS - Quick Media Switching, 32 canales de audio digital, Modo automatico de baja latencia,
CEC 2.0, Certificacion HDMI 2.1, Dolby Vision, Compresién de video DSC 1.2, x.v.Color - Espacio de color
adicional, HDR - Imagen de alto rango dinamico

Plasticos

HDMI
Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Negro
triple
1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz

2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

48 Gbps

Audio, Video
Excellence
Ja

ENTRADA/SALIDA

HDMI
1.50 m

Ronda
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