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Ficha técnica de Silverline SP-40 | 8 m

Silverline SP-40 | 8 m

NUmero de articulo D1C342 o
Peso 0.8kg

Descripcion del producto

Cable de altavoz estéreo de alta calidad para conectar amplificadores o etapas de potencia con cajas de altavoces, para una potencia
de amplificacion de hasta 400 vatios aproximadamente por canal de amplificacion. El uso de cobre SPOFC plateado y sin oxigeno
como material conductor garantiza que este cable de altavoz tenga una imagen sonora extremadamente clara y real. Con la ayuda del
revestimiento de plata, se produce una reproduccion de alta frecuencia ain mas mejorada. La cubierta exterior de este cable de
Oehlbach esta hecha de un compuesto de plastico resistente y muy flexible, lo que hace que el cable sea especialmente facil de
colocar.

Caracteristicas del producto

Enchufe tipo 1 extremo abierto

Enchufe tipo 2 extremo abierto

La longitud del cable 8m

Material conductor interno  SPOFC - cobre plateado libre de oxigeno

Tipo de sefial Audio

Nivel de calidad Excellence

Seccion transversal del 2 x 4.0 mm2

cable

Caracteristicas Contenido de plata de 8g / kg, 30 afios de garantia**, Cables de altavoces estéreo, Produccién
certificada en Europa

Categoria de productos Cable de altavoz

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 400 vatios

Color Transparente

Material de la cubierta PVC

exterior
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Mas imagenes

)250 W
CoPPER

Péagina 2



