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Series 80 | 10 m

Nuamero de articulo D1C1386

Peso
Longitud
Anchura
Altura

Ficha técnica de Series 80 | 10 m

0.488kg
40mm

320mm
220mm

Descripcion del producto

Cable de fibra 6ptica de alta calidad para una conexion de audio 6ptico-digital entre los distintos componentes de un sistema de cine
en casa. El disefio patentado del cable 6ptico digital con 217 fibras épticas individuales fabricadas con fibras ¢pticas de polimeros
especiales consigue la maxima luminosidad y permite una velocidad de transmision de datos de hasta 125 Mbps (megabits/segundo).
La norma para la transmision de formatos de audio multicanal a través de una interfaz ¢ptica Toslink solo estipula una velocidad de
transmision de 12,8 Mbps. Preensamblado con el conector Toslink "XXL Series 80 CO", que se adapta a este cable.

Caracteristicas del producto

La longitud del
cable

Caracteristicas

Color

Categoria de
productos

Material conductor
interno

Nivel de calidad
Enchufe tipo 2
Tipo de sefial
Enchufe tipo 1

Material del
conector
Direccioén de la
sefial

La geometria del
cable

10 m

Contactos chapados en oro de 24kt, hohe Leuchtkraft, Datenlibertragung bis zu 125 Mbps, 30 afios de
garantia**, Tecnologia Alemana, spezielle polymere optische Faser, 217 einzelne Lichtwellenleiter

Azul
Cable de audio digital

Cable de fibra éptica

State of the Art
TOSLINK

Audio

TOSLINK
Conector de metal

ENTRADA/SALIDA

Ronda
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