
Carb Connect Ultra | 10 m

Ultimative Audio- und Videoübertragung: Oehlbach Carb Connect Ultra HDMI-Kabel
mit Ultra-High-Speed-Übertragung und vergoldeten Kontakten für beste Signalqualität.

Número de artículo D1C11447

Peso 1.6kg

Descripción del producto
Carb Connect Ultra es el sucesor de nuestro legendario Carb Connect MKII. El cable HDMI® de ultra alta velocidad ofrece una calidad
impresionante en 8K a 50/60 Hz o 4K hasta 120 Hz. El innovador conductor interno de cobre hipercristalino (HPOCC) garantiza una
calidad de transmisión sin precedentes gracias a su altísimo grado de pureza. Los conductores internos cuádruples y separados
garantizan una transferencia óptima de la señal incluso con resoluciones de hasta 8K a 60 Hz, 4K hasta 120 Hz y compatibles con la
baja hasta Full HD. Los contactos de la clavija chapados en oro de 24 quilates conectan este conductor de alta gama casi sin pérdidas
con sus dispositivos de entretenimiento doméstico, como televisores inteligentes, beamers de alta gama, videoconsolas de última
generación y mucho más. La cubierta de tejido noble y resistente y los sólidos tapones de metal con incrustaciones de carbono
subrayan la excepcional calidad de este producto de última generación.
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Características del producto
Estándar de
transmisión

HDMI® de ultra alta velocidad

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Categoría de
productos

Cable HDMI

La longitud del
cable

10 m

Características Contactos chapados en oro de 24kt, &gt;120 dB de blindaje, Separación coherente de las vías de señalización,
30 años de garantía**, Tecnología Alemana

Formato de
sonido

DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Licencias x.v.Color - Espacio de color adicional, HDMI, HDMI de ultra alta velocidad

Características de
HDMI

21:9 Relación de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC - Canal
de retorno de audio mejorado, 32 canales de audio digital, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V,
TV 3D a 4 K de resolución, ARC - Canal de retorno de audio, Dolby Vision, x.v.Color - Espacio de color
adicional, HDR - Imagen de alto rango dinámico

Enchufe tipo 2 HDMI

Color Negro

Material del
conector

conector de metal sólido

Nivel de calidad State of the Art

Tasa de
transmisión

48 Gbps

Tipo de señal Audio, Video

Resolución 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz

Dirección de la
señal

ENTRADA/SALIDA

Material
conductor interno

HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno

Enchufe tipo 1 HDMI

La geometría del
cable

Ronda

La construcción
del escudo

2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre
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