
Series 2 X | 0.75 m

Artikelnummer D1C13211

Gewicht 0.35kg

Länge 40mm

Breite 320mm

Höhe 220mm

Produktbeschreibung
Cable de audio analógico de alta calidad con un efectivo blindaje múltiple para el cableado de los sistemas de HiFi o de cine en casa!
Debido a la construcción simétrica y a los conductores internos hechos de cobre HPOCC monocristalino de alta pureza, este cable
Oehlbach proporciona una espacialidad particularmente buena y una dinámica sobresaliente. La perfecta fiabilidad de los contactos y
la buena háptica están garantizadas por los contactos dorados de 24 quilates. Debido a la extremadamente flexible cubierta exterior y
a los enchufes de metal, el cable es de aplicación universal y absolutamente resistente a cualquier corriente de la cubierta.
Premontado con enchufes XLR bloqueables, nada se interpone en el camino del uso robusto del cable.

Produkteigenschaften
Características Contactos chapados en oro de 24kt, Dirección de la señal, La perfecta fiabilidad del contacto, Hecho en

Alemania, ensamblaje simétrico, 30 años de garantía**

Color Azul

La longitud del cable 75 cm

Capacidad 52 pF/m

Enchufe tipo 1 Acoplador XLR

Blindaje triple

Nivel de calidad State of the Art

Condición de la
superficie

Contactos chapados en oro de 24 quilates

Tipo de señal Audio

Dirección de la señal ENTRADA/SALIDA

Material conductor
interno

HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno

Enchufe tipo 2 XLR

La construcción del
escudo

1 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre

La geometría del cable Ronda

Categoría de
productos

cable de audio
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Weitere Bilder
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