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Ficha técnica de Bi-Tech 4

Bi-Tech 4

NUmero de articulo D1C1080

Peso 0.2kg

Longitud 375mm
Anchura 375mm
Altura 200mm

Descripcion del producto

Excelente cable de altavoz bicableado en una clase propia. 2 x 2,5 mmz2 de cobre plateado sin oxigeno para los medios/agudos y 2 x 4
mm?2 de cobre sin oxigeno para la transmisién sin pérdidas de los graves. Reproduce una imagen sonora impresionantemente natural
y detallada. El uso de materiales de muy alta calidad tanto para los conductores como para el aislamiento asegura un alto grado de
flexibilidad y garantiza unos graves excelentes y potentes con unos agudos finos al mismo tiempo.

Caracteristicas del producto

Material conductor interno OFC - cobre libre de oxigeno, SPOFC - cobre plateado libre de oxigeno
Material de la cubierta exterior Plasticos

Tipo de sefial Audio

Nivel de calidad Excellence

La longitud del cable 50 m

Artikel FH Exklusiv Ja

Categoria de productos Cable de altavoz

Seccion transversal del cable 2 x2,5mm?2+ 2 x 4,0 mm?

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

Caracteristicas 30 afios de garantia**, Produccion certificada en Europa
La geometria del cable Ronda

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 400 vatios
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