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Evolution CC |1 m

Nuamero de articulo D1C9431

Peso 0.166kg
Longitud 250mm
Anchura 145mm
Altura 40mm

Descripcion del producto

Con sus contactos chapados en oro de 24 quilates, el cable USB Evolution de Oehlbach es garantia absoluta de una perfecta
seguridad de contacto y una conexion fiable. El doble apantallamiento elimina por completo cualquier interferencia, mientras que el
robusto conector metalico garantiza una sujecion firme. Gracias al material SPOFC (cobre plateado libre de oxigeno), es posible una
transmision de sefial sin pérdidas. El cable también se caracteriza por su gran flexibilidad, que lo hace disponible en varias longitudes
y con distintas variantes de conector. Con una velocidad de transferencia de datos de hasta 20 Gbps y una capacidad de carga de
hasta 60 vatios, el cable USB Evolution de Oehlbach cumple los requisitos de la tecnologia mas avanzada. Tanto si se conectan
dispositivos periféricos como si se cargan terminales moviles, este cable garantiza una conexion fiable y estable. Nuestra toma de

conexion inteligente facilita la conexién del cable a un teléfono movil con funda protectora.

Caracteristicas del producto

Caracteristicas

Categoria de productos
Tasa de transmision

Material conductor
interno

Condicién de la
superficie
Enchufe tipo 1
Tipo de sefial
Nivel de calidad

La construccioén del
escudo

Material del conector
Enchufe tipo 2
Lalongitud del cable
Color

Direccion de la sefial
La geometria del cable
Blindaje

Licencias

Ficha técnica de Evolution CC|1m

Contactos chapados en oro de 24kt, Libre de PVC, La perfecta fiabilidad del contacto, transferencia de
sefiales sin pérdidas, 30 afios de garantia**

Cable de datos
20 Gbps

SPOFC - cobre plateado libre de oxigeno

Contactos chapados en oro de 24 quilates

USB Tipo-C
Datos
Excellence

1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

Conector de metal

USB Tipo-C

Im

Rojo

ENTRADA/SALIDA
Ronda

Blindaje mdltiple
SuperSpeed+ USB 20Gbs
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Ficha técnica de Evolution CC|1m

Mas imagenes
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