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TIRA DE ENCHUFES MULTIPLES DE ALTA
GAMA ANALOGICA Y DIGITAL CON
INTERRUPTOR DE RED.

Powersocket 908
395;00 € RRP incl. VAT

NUumero de articulo D1C13040

EAN 4003635130407

DESCRIPTION

El Powersocket 908 de Oehlbach es una tira de enchufes multiples perfectamente procesada en una clase propia, que
satisface incluso los mas exigentes requisitos de alta gama. Esta tira de enchufes tiene un total de ocho enchufes
individuales, que consisten en cuatro enchufes digitales (filtrados) y cuatro analdgicos (no filtrados). Para asegurar que
los dispositivos se conecten en fase, la toma de corriente 908 tiene marcas de fase en la toma individual. La conexién
correcta se indica con una luz indicadora roja. Es la Unica manera de evitar eficazmente las potenciales corrientes de
ecualizacién que influyen negativamente en la informacién de imagen y sonido. Una seccién transversal del conductor
interno de 3,3 mm?2 compuesta de cobre de alta pureza y libre de oxigeno representa un auténtico sistema de
cableado interno de alta gama y garantiza un suministro de energia estable en cualquier situacién, incluso con

componentes de alta demanda de energia. iUn cable de alimentacion esta incluido en el alcance de la entrega!

TECHNICAL DATA

Peso 2.8 kg Color Plata
Longitud 460 mm Categoria de Strisce di alimentazione
productos
Anchura 200 mm
Condicidn de la Tira de enchufe: contactos
Altura 200 mm . .
superficie chapados en oro de 24 quilates
Material conductor  OFC - cobre libre de oxigeno . . .
) 9 Material de la carcasa de aluminio cepillado
interno
carcasa

El voltaje de la red
: CEIONA 2 ok Seccion transversal 3,3 mm?2

Nivel de calidad State of the Art del cable

Tension de 230V / 50Hz
funcionamiento
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