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OEHLBACH Hyper Profi Opto - Cable 6ptico Toslink con conectores metalicos @ @
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NUmero de articulo D1C6087

Peso 0.55kg
Longitud 320mm
Anchura 220mm
Altura 40mm

Descripcion del producto

Conexion de audio optodigital de primera clase, preparada con dos enchufes metalicos Toslink. La innovadora construccion del cable
con fibras épticas ultrarrapidas logra la mayor luminosidad y permite una velocidad de transmision de datos de 75 Mbps
(megabit/segundo). El estdndar para la transmision de formatos de sonido multicanal a través de interfaces dpticas Toslink sélo
prescribe una tasa de transmision de 12,8 Mbps!

Caracteristicas del producto

La longitud del cable 10 m
Formato de sonido Dolby Digital, LPCM, DTS
Color Negro

Categoria de productos Cable de audio digital
Material conductor interno Cable de fibra éptica

Caracteristicas La perfecta fiabilidad del contacto, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana
Enchufe tipo 2 TOSLINK

Tipo de sefial Audio

Enchufe tipo 1 TOSLINK

Nivel de calidad Excellence

Material del conector Conector de metal

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

La geometria del cable Ronda
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