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Nuamero de articulo D1C2701

Peso 0.19kg
Longitud 40mm

Anchura 250mm
Altura 145mm

Descripcion del producto

iExcelente cable cinch de audio procesado con construccion coaxial! Este cable AF de alta calidad se utiliza principalmente para el
cableado de los sistemas de HiFi o de cine en casa - jpor ejemplo, para conectar un reproductor de CD a un amplificador! Debido a su
efectivo blindaje es casi resistente a cualquier tipo de corrientes e interferencias. Se utilizé cobre libre de oxigeno (OFC) como
conductor interno, lo que dio como resultado una caracteristica sonora extremadamente armoniosa y transparente con una buena
espacialidad. La perfecta fiabilidad de los contactos esta asegurada por los contactos del enchufe chapados en oro de 24 quilates.

Caracteristicas del producto

Material conductor OFC - cobre libre de oxigeno

interno

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, 30 afios de garantia**,
Tecnologia Alemana

Color Azul

Enchufe tipo 1 2 x Cinch

Nivel de calidad Performance

Condicién de la superficie Contactos chapados en oro de 24 quilates

Tipo de sefial Audio

La construccion del 1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

escudo

La longitud del cable 1m

Enchufe tipo 2 2 x Cinch

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

La geometria del cable Ronda

Categoria de productos cable de audio
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