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SilverShield Flex | Transparent Silber |
1.50 m

OEHLBACH SilverShield Flex - Cable coaxial de audio digital, 75 Ohm, conductor
OFC plateado. Transmision digital estable para sistemas Hi-Fi y cine en casa.

Numero de articulo D1C10314

Peso 0.38kg
Longitud 245mm
Anchura 195mm
Altura S5mm

Descripcién del producto

El cable SilverShield Flex de Oehlbach establece nuevos estandares para la transmisién de audio. Esta fabricado con
SPOFC para una integridad pura de la sefial y esta equipado con un triple apantallamiento -una I[dmina de aluminio y
un trenzado doble de cobre plateado- que le permite resistir eficazmente las interferencias. Los robustos conectores
RCA totalmente metdlicos y los contactos chapados en oro de 24 quilates garantizan conexiones duraderas de alta
calidad y una calidad de sonido excepcional. Es ideal para los audidéfilos que valoran un rendimiento perfecto.
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Caracteristicas del producto

Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, 1 lamina de cobre + 2 trenzas de
cobre plateado, Hecho en Alemania, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana, SPOFC: cobre sin

Caracteristicas

Impedancia
caracteristica

Enchufe tipo 1
Color

Material conductor
interno

Categoria de
productos

Tipo de senal
Nivel de calidad

Material del
conector

Enchufe tipo 2

Direccién de la
senal

La longitud del
cable

La geometria del
cable

La construccién del
escudo

oxigeno plateado
75 Ohm

Cinch
Antracita

SPOFC - cobre plateado libre de oxigeno

Cable de audio digital

Audio
Excellence

Conector de metal

Cinch
ENTRADA/SALIDA

1.50 m

Ronda

1 lamina de cobre + 2 trenzas de cobre plateado
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Mds imagenes
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