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OEHLBACH Transmission Shift S - Cable satélite con alto blindaje y conectores F
bafiado en oro de 24 quilates. Para recepcion de TV satélite HD y UHD sin.

NUmero de articulo D1C24023

Peso 0.44kg
Longitud 240mm
Anchura 195mm
Altura 55mm

Descripcion del producto

Oehlbach Transmission Shift S es nuestro cable de satélite HD con conector F para una optima calidad de imagen y sonido al
conectar receptores de satélite, radio DAB+ o incluso routers como el Connect Box de Unitymedia. El Oehlbach Transmission Shift S
viene ya montado con el cable de la antena. Juntos, el cable y el conector F de Oehlbach crean la calidad de conexién que define un
cine en casa de alta gama. Las caracteristicas de alta calidad incluyen una impedancia de 75 ohmios, un area de contacto del 100 por
ciento y conectores completamente chapados en oro de 24 quilates.

Caracteristicas del producto

Categoria de productos cable de antena

Eficacia del blindaje 120 dB

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxigeno
Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, Hecho en Alemania, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana
La longitud del cable 4m

Material del conector conector de metal sélido

Color Antracita

Resolucién 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Enchufe tipo 2 Antena F

Enchufe tipo 1 Antenas Conector F

Tipo de sefial Audio, Video

Blindaje cuadruple

Nivel de calidad Excellence

La geometria del cable Construccion coaxial, Ronda
Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

La construccion del escudo 2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre
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