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Ficha técnicade NF Y-Sub | 8 m

NF Y-Sub | 8 m

NUmero de articulo D1C20567

Peso 0.66kg
Longitud 40mm

Anchura 320mm
Altura 220mm

Descripcion del producto

Cable de subwoofer en Y listo para conectar subwoofers activos a un sistema de cine en casa! Ideal para conectar un subwoofer
activo (entrada estéreo) a un receptor AV (salida mono). Debido a la gran seccion transversal del conductor interno y a la construccion
coaxial, este cable de Oehlbach es especialmente adecuado para la transmision de bajas frecuencias. Ademas, el conductor interno
de cobre OFC libre de oxigeno garantiza una reproduccion de bajos absolutamente precisa y potente. El eficaz blindaje de cobre
trenzado elimina todas las interferencias de la sefial y asegura una calidad de transmision perfecta. Los enchufes sdlidos y de alto
contacto de este cable altamente flexible también garantizan una estabilidad absoluta de la sefial.

Caracteristicas del producto

Material conductor interno OFC - cobre libre de oxigeno

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana
Color Purpura

Enchufe tipo 1 Cinch

La longitud del cable 8m

Nivel de calidad Performance

Tipo de sefial Audio

Material del conector Conector de metal
Direccion de la sefial FUERA

Enchufe tipo 2 2 x Cinch

La geometria del cable Ronda

Blindaje Blindaje multiple

Categoria de productos cable de audio
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Mas imagenes

G OzHsacy

SUBWOOFER Y. CINCH-KABEL.
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