( o=HLBACH

Ficha técnica de Speaker Wire SP-7 | Transparente | 10 m

Speaker Wire SP-7 | Transparente | 10 m

Nuamero de articulo D1C201

Peso 0.325kg
Longitud 90mm
Anchura 70mm
Altura 90mm

Descripcion del producto

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado, enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una
potencia de amplificacion de hasta aprox. 75 vatios por canal de amplificacién. El uso de cobre OFC libre de oxigeno como material
conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Ademas, el cable esta
construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,20 mm de seccién por cada alambre
individual. Debido a este complejo procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente alta de todo el cable.

Caracteristicas del producto

Enchufe tipo 1 extremo abierto

Enchufe tipo 2 extremo abierto

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 75 vatios
Material conductor interno OFC - cobre libre de oxigeno
La longitud del cable 10 m

Material de la cubierta exterior Plasticos
Seccion transversal del cable 2 x 0,75 mmz?

Nivel de calidad Performance

Tipo de sefial Audio

Categoria de productos Cable de altavoz

Direccion de la sefial ENTRADA/SALIDA

Caracteristicas 30 afios de garantia**, Cables de altavoces estéreo
La geometria del cable Ronda

Color Transparente
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Mas imagenes
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