
NF 113 DI | 1.50 m

Número de artículo D1C10701

Peso 0.16kg

Longitud 250mm

Anchura 145mm

Altura 40mm

Descripción del producto
Cable cinch de audio digital-eléctrico premontado y excelentemente procesado para el cableado de sistemas de alta fidelidad o de
cine en casa. Gracias a una impedancia característica constante de 75 ohmios y al conductor interior de alta calidad de cobre libre de
oxígeno chapado en plata (SPOFC), este cable de Oehlbach garantiza una transmisión de señales digitales especialmente estable y
fiel a la realidad. Un conector RCA metálico chapado en oro de 24 quilates garantiza una perfecta fiabilidad de contacto y un buen
tacto. Gracias a su cubierta exterior robusta y flexible, este cable puede utilizarse universalmente y garantiza además una larga vida
útil.

Características del producto
Características Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, Hecho en Alemania, 30 años de

garantía**

Color Azul

Impedancia
característica

75 Ohm

Enchufe tipo 1 Cinch

Material conductor
interno

SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno

Categoría de productos Cable de audio digital

Nivel de calidad Performance

Condición de la
superficie

Contactos chapados en oro de 24 quilates

Tipo de señal Audio

Material del conector Conector de metal

Enchufe tipo 2 Cinch

Dirección de la señal ENTRADA/SALIDA

La longitud del cable 1.50 m

La geometría del cable Ronda

Blindaje Blindaje múltiple

Ficha técnica de NF 113 DI | 1.50 m

Página 1



Más imágenes

  

Ficha técnica de NF 113 DI | 1.50 m

Página 2


