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Ficha técnica de Powersocket 907 MKII

Powersocket 907 MKII

OEHLBACH Powersocket 907 MKII - Regleta Hi-Fi con filtro de red para alimentacion
limpia. Protege los equipos Hi-Fi de interferencias de red y sobretensiones.

NUmero de articulo D1C17031

Peso 2.65kg
Longitud 700mm
Anchura 185mm
Altura 100mm

Descripcion del producto

Nuestra recién lanzada Oehlbach Powersocket 907 con dos tomas USB diferentes es una regleta de enchufes multiples de fabricacion
absolutamente de alta calidad que satisface incluso los requisitos de audio y video domésticos mas exigentes.

Esta regleta tiene un total de ocho tomas individuales, cuatro digitales (filtradas) y cuatro analdgicas (sin filtrar). Estas ocho tomas
individuales se dividen en dos grupos de tomas, cada uno de los cuales consta de dos tomas filtradas y dos no filtradas, que pueden
encenderse por separado mediante el interruptor POWER vy el interruptor del grupo 2. El grupo 2 soélo se alimenta cuando se utiliza el
interruptor POWER. El grupo 2 sélo recibe alimentacion cuando el interruptor POWER también esté conectado.

Ademas, la toma Powersocket 907 ofrece la posibilidad de cargar dispositivos multimedia como reproductores MP3 o tabletas
mediante dos tomas USB diferentes (una toma USB-C y otra USB-A). Las dos tomas USB también se controlan mediante el
interruptor de alimentacion.

Para garantizar que los dispositivos se conectan en la fase correcta, la regleta Powersocket 907 dispone de marcas de fase en cada
una de las tomas. La conexion correcta de la regleta a la red eléctrica se indica mediante una luz de control roja. Sélo asi se evitan
eficazmente las posibles corrientes de compensacion que influyen negativamente en la informacion de imagen y sonido.

El cableado interno de muy alta calidad, con una seccién interior de 2,1 mmz2, compuesto por cobre de gran pureza y libre de oxigeno,
asi como por barras de laton macizo chapadas en oro, garantiza siempre una alimentacion estable, incluso en el caso de
componentes con elevados requisitos de potencia.

El volumen de suministro incluye un cable de red de alta calidad.

Caracteristicas del producto

Material conductor interno OFC - cobre libre de oxigeno

El voltaje de lared 230V /50 Hz

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, Tecnologia Alemana
Seccion transversal del cable 2,1 mm?

Color Antracita

Categoria de productos Strisce di alimentazione

Voltaje secundario 5V-20V / 1A-3,3A - max. 65W

Material de la carcasa Aluminio cepillado / plastico

Nivel de calidad Excellence
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Mas imagenes

0zu gibt es gefilterte und ungefilterte

Strom wird in Wellen
ausgegeben

« Dieser Strom hat
manchmal Stérungen,
die bei der Ausgabe
an das Gerdt weitergegeben werden

« Das kann zu Storungen der Gerdate fihren

« Durch die gefilterte Steckdose, wird die Stérung
vor der Ubergabe an das Gedrt herausgefiltert

USB Typ-C°,
USB Typ-A Power
Charger bis 65

GebUrstetes
Aluminumgehduse

Zu- und absc
Steckplatze

Phasenmarkierung

USB Power Charger

« 65W Leistung

« Laptop und N ohne Netzteil, nur mit dem
USl Kabel mit voller Geschwindigkeit bei

« PA (Power Delivery) Funktion des Handy
65 Watt der N naximal ausnutzen

« Kein extra US

« Hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste

kplétze, davon 4 digitale (gefilterte)

und 4 analoge (ungefilterte)

wei Steckdosengruppen, wovon eine bei B
separat dazu geschaltet

den kann

« Zwei USB Buchsen (USB-C und USB-A) mit
ciner Gesamtleistung von 65 Watt

« Phasenmarkierung, um einen phasenrichtigen
Anschluss der Gerdte zu garantieren
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Steckplitze



