Datenblatt zu Easy Connect HS | 2.50 m

Easy Connect HS | 2.50 m B \[

&
Artikelnummer D1C128
Gewicht 0.133kg ~E N
Produktbeschreibung
Cable HDMI® de alta velocidad con un canal de datos adicional (canal de Ethernet) para la conexion de componentes AV compatibles
con Internet, como Blu-ray, sin el uso de un cable de red adicional Los enchufes de alta calidad con contactos enchapados en oro de

24 quilates y una cubierta resistente completan el perfil de este cable HDMI® de precio econémico.
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Produkteigenschaften

Estandar de
transmision

Material
conductor interno

Categoriade
productos
Formato de
sonido

La longitud del
cable

Caracteristicas de

HDMI

Enchufe tipo 2
Color
Caracteristicas
Tipo de sefial

Direccion de la
sefial

Resolucién
Enchufe tipo 1

Tasade
transmision

La geometria del
cable

Blindaje
Nivel de calidad

HDMI® de ultra alta velocidad

OFC - cobre libre de oxigeno

Cable HDMI

DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
250m

21:9 Relacion de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, 32 canales de
audio digital, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V, TV 3D a 4 K de resolucion, ARC - Canal de
retorno de audio, Tasa de datos 18 GBit/s, Dolby Vision, x.v.Color - Espacio de color adicional, HDR - Imagen
de alto rango dinamico

HDMI

Negro

HDCP, 30 afios de garantia**
Audio, Video
ENTRADA/SALIDA

4K UHD 50/60 Hz
HDMI
18 Gbps

Ronda

Blindaje mdltiple
Easy Connect
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Weitere Bilder

y &
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