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Ultra High-Speed HDMI Kabel mit 8BK@60Hz & 4K@120Hz ? Patentierter Knickschutz
? Gaming-optimiert ? PVC-frei ? Jetzt bestellen fiir brillante Bildqualitat!

NuUmero de articulo D1C92600

Peso 0.152kg
Longitud 25mm

Anchura 140mm
Altura 225mm

Descripcion del producto

El cable HDMI® Flex Evolution Ultra High-Speed ofrece una calidad asombrosa en 8K a 50/60 Hz o en 4K hasta 120 Hz. Tiene un
tapon de patente registrada especialmente desarrollado con proteccion integrada contra dobleces. El disefio y las propiedades
materiales de este enchufe proporcionan una proteccién optima del cable contra la rotura del mismo y, al mismo tiempo, acortan la
carcasa del enchufe. El cable no contiene PVC y sélo utiliza TPE (caucho termopléastico). Un conductor de OFC de alta calidad, triple
blindaje y tapones chapados en oro de 24 quilates aseguran el acabado perfecto.

Caracteristicas del producto

Estandar de HDMI® de ultra alta velocidad
transmision

Categoria de Cable HDMI

productos

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, tapén antiencogimiento patentado, Libre de PVC, 30 afios de garantia**,
Tecnologia Alemana

Formato de DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos

sonido

Material del TPE

conector

Caracteristicas de VRR - Tasa de refresco variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dinamico, 21:9 Relacion de aspecto del
HDMI cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-hit, eARC - Canal de retorno de audio mejorado,

QMS - Quick Media Switching, 32 canales de audio digital, Modo automatico de baja latencia, CEC 2.0, HDMI
CEC Control automatizado de A/V, Certificacion HDMI 2.1, Dolby Vision, Compresion de video DSC 1.2, HDR -
Imagen de alto rango dinamico

Blindaje triple

La construccion 2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
del escudo

Tipo de sefial Audio, Video

Nivel de calidad Excellence

Material de la TPE

cubierta exterior

Color Azul petréleo / Antracita
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