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Carb Connect Ultra | 1.20 m

OEHLBACH Carb Connect Ultra - Cable HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Ghit/s.
Para 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR y Dolby Atmos - ideal gaming y TV de
alta.

Numero de articulo D1C11441
Peso 0292kg

Descripcién del producto

Carb Connect Ultra es el sucesor de nuestro legendario Carb Connect MKII. El cable HDMI® de ultra alta velocidad
ofrece una calidad impresionante en 8K a 50/60 Hz o 4K hasta 120 Hz. El innovador conductor interno de cobre
hipercristalino (HPOCC) garantiza una calidad de transmisién sin precedentes gracias a su altisimo grado de pureza.
Los conductores internos cuadruples y separados garantizan una transferencia éptima de la sefial incluso con
resoluciones de hasta 8K a 60 Hz, 4K hasta 120 Hz y compatibles con la baja hasta Full HD. Los contactos de la clavija
chapados en oro de 24 quilates conectan este conductor de alta gama casi sin pérdidas con sus dispositivos de
entretenimiento doméstico, como televisores inteligentes, beamers de alta gama, videoconsolas de Ultima generacion
y mucho mds. La cubierta de tejido noble y resistente y los sélidos tapones de metal con incrustaciones de carbono
subrayan la excepcional calidad de este producto de Ultima generacion.
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Caracteristicas del producto

Estandar de HDMI® de ultra alta velocidad

transmisidn

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Categoria de Cable HDMI

productos

Caracteristicas Contactos chapados en oro de 24kt, &gt;120 dB de blindaje, Separacion coherente de las vias de
sefializacion, 30 afios de garantia**, Tecnologia Alemana

Formato de DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

sonido

Licencias x.v.Color - Espacio de color adicional, HDMI, HDMI de ultra alta velocidad

Caracteristicas 21:9 Relacién de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC -

de HDMI Canal de retorno de audio mejo_rado, 32 canales de audio digital, C_EC 2.0, HD_I\_/II CEC Control autom_atizado
de A/V, TV 3D a 4 K de resolucién, ARC - Canal de retorno de audio, Dolby Vision, x.v.Color - Espacio de
color adicional, HDR - Imagen de alto rango dindmico

Enchufe tipo 2 HDMI

Color Negro

Material del conector de metal sélido
conector

Nivel de calidad  State of the Art

Tasa de 48 Gbps

transmisién

Tipo de senal Audio, Video

Resolucion 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz
La longitud del 1.20m

cable

Direccién de la ENTRADA/SALIDA

senal

Material HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxigeno

conductor interno
Enchufe tipo 1 HDMI

La geometria del Ronda
cable
La construccién 2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre

del escudo
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Més imagenes

STATE OF THE ART

Utro-High-Speed-HOMI®-Kabe Ultra-High-Speed-HOMI®-Kobel

edler Gewebemantel

vierfache Schirmung

STATE OF THE ART
Uttro-High-Speed-HOMI®-Kabel
8K | axurp

oz 4ac

HDR | ARC
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