
Digicon C/O

Número de artículo D1C6038

Peso 0.254kg

Longitud 55mm

Anchura 230mm

Altura 165mm
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Descripción del producto
El Oehlbach Digicon C/O de 3 estrellas convierte una señal eléctrica digital en una señal óptica. Para ello, se integran un coaxial y una
conexión óptica en la sólida carcasa metálica del Digicon C/O, que está chapada en oro de 24 quilates para una máxima fiabilidad de
transmisión y contacto. El Digicon C/O convierte señales de audio comprimidas y no comprimidas hasta una profundidad de muestreo
de 24 bits. Gracias a los componentes electrónicos estrictamente seleccionados, el proceso de conversión no tiene ninguna pérdida y
garantiza una calidad superior a la media de la señal de salida convertida.

Características del producto
Características Contactos chapados en oro de 24kt, 100% de confiabilidad de contacto, Tecnología Alemana

Enchufe tipo 1 Cinch

Material de la carcasa una sólida carcasa de metal

Un poco de profundidad 24 bits

Tasa de muestreo 48 kHz

Nivel de calidad Performance

Enchufe tipo 2 TOSLINK

Tipo de señal Audio

Categoría de productos Electrónica

Dirección de la señal ENTRADA/SALIDA

Color Marrón Metálico
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