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NF 113|5m

Numeéro d'article D1C9058

Poids 0.274kg
Longueur 40mm

Largeur 250mm
Hauteur 145mm

Description du produit

Fiche de données sur NF 113 |5m

Cable audio électronumérique préconfectionné pour la connexion des cartes son numériques (ordinateurs) aux systemes hi-fi et home-
cinéma ! Grace a son impédance constante de 75 Ohm et a la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans
oxygene (OFC), ce cable Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux particulierement stable et plus vraie que réelle. Les
prises RCA en métal et les prises jacks audio plaqué or 24 carats garantissent un contact parfaitement fiable et une manipulation
agréable. La gaine externe solide et flexible en fait un cable tout usage tout en lui garantissant une longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Matériau du conducteur intérieur
Caractéristiques

Couleur

Impédance caractéristique
Niveau de qualité

Etat de surface

Type de prise 1

Type de connexion
longueur du céble
Construction de blindage
Matériel de connexion
Fiche de type 2

Direction du signal
Géomeétrie des cables
Blindage

Catégorie de produits

OFC - cuivre sans oxygene

Contacts plaqués or 24kt, 30 ans de garantie**, Technologie allemande

Bleu

Impédance d'onde de 75 Ohm
Performance

Contacts plaqués or 24 carats
Prise de 3,5 mm

Audio

5m

1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Fiche entierement en métal massif
RCA

IN/OUT

Rond

Blindage multiple

cable audio
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