
Easy Connect UHD

Édition exclusive du 50e anniversaire d'Oehlbach : Le câble 8K Ultra High Speed
HDMI transmet jusqu'à 48 Gbit/s pour les signaux 8K (60 Hz) et 4K (120 Hz).
Supporte Dolby Atmos, DTS et les formats de son 3D sans perte. Des connecteurs
robustes et coud?

Numéro d'article D1C143

Poids 0.102kg

Longueur 150mm

Largeur 150mm

Hauteur 20mm
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Description du produit
Basé sur notre Easy Connect UHD éprouvé, nous vous présentons maintenant l'édition spéciale exclusive pour le 50e anniversaire : le
câble 8K Ultra High Speed HDMI soutient l'entrée de haute qualité dans la nouvelle génération de divertissement à domicile et de jeux
et fournit, avec des débits de données allant jusqu'à 48 Gbit/s, la bande passante complète du volume de données des signaux Ultra-
HD actuels 8K (jusqu'à 60 Hz) et 4K (jusqu'à 120 Hz). Les formats sonores 3D Dolby Atmos et DTS sont transportés sans perte par
l'Easy Connect UHD vers un appareil AV connecté. Les connecteurs solides à un angle de 40° (les côtés sont coudés en miroir, voir
photo) garantissent une stabilité maximale du signal, le conducteur interne est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) et le câble est
blindé 3 fois, offrant ainsi une protection de haute qualité contre les signaux parasites.

Image not found or type unknown

Fiche de données sur Easy Connect UHD

Page 1



Caractéristiques du produit
Norme de
transmission

HDMI® à très haut débit

Matériau du
conducteur intérieur

OFC – cuivre sans oxygène

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Catégorie de
produits

Câble HDMI

Lizenzen x.v.Color - Espace couleur supplémentaire, HDMI ultra haut débit

Caractéristiques
HDMI

VRR - Taux de rafraîchissement variable, HDR dynamique, High-Speed-HDMI®-cable, eARC - Canal de
retour audio amélioré, HDCP - Protection des contenus numériques à large bande passante, 32 canaux audio
numériques, CEC 2.0, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo DSC 1.2, x.v.Color – Additional
Color Space, HDR - Image à haute gamme dynamique

Fiche de type 2 HDMI

Format audio DTS:X, DTS, Dolby Atmos

Couleur Noir

Blindage triple blindage

Caractéristiques Fiche droite/gauche, Design exclusif, Contact fiable, Échelle blindée, 30 ans de garantie**, Contacts plaqués
or pour une transmission parfaite des signaux, Technologie allemande

Construction de
blindage

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

Vitesse de
transmission

48 Gbps

Type de connexion Audio, Vidéo

Résolution d'écran 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz

Matériau du câble Gaine en plastique solide

Direction du signal IN/OUT

Type de prise 1 HDMI

longueur du câble 1.50 m

Géométrie des
câbles

Rond

Niveau de qualité Easy Connect
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Plus d'images
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