
Carb Connect Ultra | 75 cm

Ultimative Audio- und Videoübertragung: Oehlbach Carb Connect Ultra HDMI-Kabel
mit Ultra-High-Speed-Übertragung und vergoldeten Kontakten für beste Signalqualität.

Artikelnummer D1C11440

Gewicht 0.17kg

Produktbeschreibung
Carb Connect Ultra est le successeur de notre légendaire Carb Connect MKII. Le câble HDMI® Ultra High-Speed offre une qualité
époustouflante en 8K à 50/60 Hz ou en 4K jusqu'à 120 Hz. Le conducteur intérieur innovant en cuivre hypercristallin (HPOCC) assure
une qualité de transmission sans précédent grâce à son degré de pureté extrêmement élevé. Des conducteurs internes séparés et
quadruplement blindés assurent un transfert optimal du signal, même à des résolutions allant jusqu'à 8K à 60 Hz, 4K jusqu'à 120 Hz et
compatibles avec la Full HD. Les contacts de la fiche plaquée or 24 carats connectent ce conducteur haut de gamme presque sans
perte avec vos appareils de divertissement à domicile tels que les téléviseurs intelligents, les vidéoprojecteurs haut de gamme, les
consoles de jeu de dernière génération et bien plus encore. L'enveloppe en tissu noble et résistant et les solides bouchons en métal
avec incrustations en carbone soulignent la qualité exceptionnelle de ce produit de pointe.
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Produkteigenschaften
Norme de
transmission

HDMI® à très haut débit

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Catégorie de
produits

Câble HDMI

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Blindage > 120 dB, Séparation rigoureuse des signaux, 30 ans de garantie**,
Technologie allemande

Format audio DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Lizenzen x.v.Color - Espace couleur supplémentaire, HDMI, HDMI ultra haut débit

longueur du câble 75 cm

Caractéristiques
HDMI

High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de
retour audio amélioré, 32 canaux audio numériques, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D
pour une résolution 4K, ARC – canal audio de retour, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR -
Image à haute gamme dynamique

Fiche de type 2 HDMI

Couleur Noir

Matériel de
connexion

Fiche entièrement en métal massif

Niveau de qualité State of the Art

Vitesse de
transmission

48 Gbps

Type de connexion Audio, Vidéo

Résolution d'écran 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz

Direction du signal IN/OUT

Matériau du
conducteur intérieur

HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène

Type de prise 1 HDMI

Géométrie des
câbles

Rond

Construction de
blindage

2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre
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Weitere Bilder
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