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Numero d'article D1C205415 & Q\j
Poids 2.1kg

Longueur 120mm

Largeur 320mm

Hauteur 255mm

Description du produit

Cable préassemblé pour subwoofer de qualité supérieure permettant la connexion de subwoofers actifs aux systemes de home-
cinéma ! L outil idéal pour connecter des subwoofers actifs aux récepteurs AV. Le grand diamétre du conducteur interne et la structure
coaxiale rendent ce cable Oehlbach parfaitement adapté a la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne fabriqué en
cuivre sans oxygene (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage multiple efficace se présentant sous
forme d’une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit une qualité de transmission parfaite. Une prise RCA
en métal plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Section du conducteur intérieur extra large de 2,5mmz2., Made in
Germany, 30 ans de garantie**

Type de prise 1 RCA

Construction de blindage 2 tresses de cuivre

Couleur Bordeaux

Matériau du conducteur SPC/OFC - cuivre sans oxygene plaqué argent

intérieur

Type de connexion Audio

Niveau de qualité Excellence

Matériel de connexion Fiche entierement en métal massif

Fiche de type 2 RCA

Direction du signal IN/OUT

Géomeétrie des cables Rond

Blindage Blindage multiple

longueur du cable 15m

Catégorie de produits céble audio
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