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CABLE RCA AUDIO LF

Silver Express | 1 m
113,00 € RRP incl. VAT

Numéro d'article  D1C3901
EAN 4003635039014

100% 30YEAR ERERS FULL
CONTACT COPPER METAL

DESCRIPTION

Cable audio basse frégquence RCA préconfectionné pour le cablage des systemes hi-fi et home-cinéma. Grace a la
structure coaxiale de son conducteur interne et aux brins plaqué argent, ce cable Oehlbach de qualité supérieure offre
des transmissions particulierement claires dans la plage des fréquences hautes tout en garantissant des performances
optimales en termes de basses de par I'utilisation du cuivre OFC. Une prise RCA en métal plaqué or 24 carats garantit

un contact fiable et une manipulation aisée.

TECHNICAL DATA

Poids 0.185 kg Etat de surface Contacts plaqués or 24 carats
Longueur 250 mm Type de connexion Audio
Largeur 145 mm Niveau de qualité Excellence
Hauteur 40 mm Matériel de Fiche entierement en métal massif
B connexion
Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Contact
fiable, 30 ans de garantie** longueur du cable  1m
capacité 52 pF/m Fiche de type 2 2 x RCA
Type de prise 1 2XRCA Direction du signal IN/OUT
Matériau du SPC/OFC - cuivre sans oxygéne Géométrie des Rond
conducteur plaqué argent cables
intérieur . . .
Iseney Blindage Blindage multiple
Construction de 1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse ror A .
brind Catégorie de cable audio
indage i 4
9 en cuivre argenté produits
Couleur Argent
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OTHER VARIANTS

VARIANT NUMERO D'ARTICLE EAN RRP INCL. VAT
Longueur: 50 cm D1C3900 4003635039007 88,00 €
Longueur: 1.50 m D1C3902 4003635039021 142,00 €
Longueur: 2 m D1C3903 4003635039038 164,00 €
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