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REPARTITEUR D'ANTENNE 1:2

Antenna SP 12
27,49 € RRP incl. VAT

Numéro d'article  D1C17218
EAN 4003635172186

TECHNOLOGY FULLHD

DVB-T2 HD

DESCRIPTION

Grace au distributeur d'antenne pratique d'Oehlbach, deux téléviseurs ou récepteurs peuvent étre branchés sur une

seule prise d'antenne. Grace a un facteur de blindage élevé de plus de 110 dB et a deux résistances de haute qualité

de 42 ohms chacune, un doublement du signal de haute qualité et sans perte est garanti. Les dimensions compactes

permettent également de loger facilement le module. Le distributeur dans un boitier métallique blindé est adapté a la

norme DVB-C ainsi qu'a la télévision terrestre selon la norme DVB-T2 actuelle. Ce distributeur d'antenne a deux voies

est utilisé pour connecter deux téléviseurs ou récepteurs a une prise d'antenne.
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TECHNICAL DATA

Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

Caractéristiques

Largeur de l'article

Hauteur des

articles

Profondeur de

I'article

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.12 kg
310 mm
160 mm
60 mm

Boitier métallique blindé, Boitier
robuste et de grande qualité en
aluminium, Convient a la télévision
par cable et a la télévision
terrestre, Blindage élevé supérieur
a 110 dB, une connexion de
contact sécurisée, tres durable et

robuste, Technologie allemande
33mm

42mm

29mm

Impédance

caractéristique
Matériau du boitier
Résolution d'écran

Catégorie de

produits

Couleur

Type de connexion
Niveau de qualité

Fiche de type 2

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

Impédance d'onde de 75 Ohm

Coque en métal massif
1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz

Fiches/connecteurs

Argent
Audio, Vidéo
Excellence

2 x connecteur d'antenne male
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