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OEHLBACH Antenna Link F - Cable satellite avec blindage élevé et prises F plaqué or
24 carats. Pour une réception satellite HD et UHD sans interférences.

Numéro d'article D1C33120
Poids 0.159kg

Description du produit

Obtenez simplement une meilleure qualité d'image et de son pour la télévision par satellite, certaines connexions par
cable ou votre routeur Internet avec ce cable Oehlbach Select Antenna Link F. Un blindage multiple constitué d'une
feuille d'aluminium et d'une tresse de cuivre autour d'un conducteur OFC de haute qualité protege de maniére fiable
votre divertissement contre toutes les influences extérieures, les interférences et la contamination du signal. A ses
extrémités, ce cable trouve ensuite une connexion sire et rapide avec deux connecteurs F de la qualité bien connue
d'Oehlbach. Le métal massif plaqué or 24 carats avec une surface de contact de 100 % donne enfin au cable Oehlbach
Select Antenna Link F la finition optimale pour les meilleures expériences de divertissement dans votre maison.
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Caractéristiques du produit

Catégorie de produits cable d'antenne

Efficacité du blindage 120 dB

Matériau du conducteur OFC — cuivre sans oxygene

intérieur

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, 100% de fiabilité des contacts, 30 ans de garantie**, Technologie
allemande

Impédance caractéristique Impédance d'onde de 75 Ohm

Fiche de type 2 Antenne F

Type de prise 1 Antennes Connecteur F

Type de connexion Audio, Vidéo

Niveau de qualité Excellence

Construction de blindage 1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

Matériel de connexion Fiche entierement en métal massif

Artikel FH Exklusiv Ja

longueur du cable 1m

Direction du signal IN/OUT

Géométrie des cables Rond

Blindage Blindage multiple

Couleur Blanc
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