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Fiche de données sur NF 113 DI | 15 m

NF 113 DI |15 m

Numeéro d'article D1C107015

Poids 0.75kg
Longueur 70mm

Largeur 320mm
Hauteur 220mm

Description du produit

Cable audio numérique RCA pré-confectionné d'excellente facture pour le cablage des installations Hi-Fi ou Home Cinéma ! Grace a
une impédance caractéristique constante de 75 ohms et a un conducteur interne de haute qualité en cuivre argenté sans oxygene
(SPOFC), ce cable Oehlbach assure une transmission numérique des signaux particulierement stable et fideéle a la réalité. Une fiche
RCA en métal plaqué or 24 carats assure une sécurité de contact parfaite et une bonne haptique. Grace a sa gaine extérieure robuste
et flexible, ce cable peut étre utilisé de maniere universelle et garantit en méme temps une longue durée de vie.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, Made in Germany, 30 ans de garantie**
Couleur Bleu

Impédance caractéristique Impédance d'onde de 75 Ohm

Type de prise 1 RCA

Matériau du conducteur intérieur SPC/OFC - cuivre sans oxygéne plaqué argent
Catégorie de produits Cable audio numérique

Niveau de qualité Performance

Etat de surface Contacts plaqués or 24 carats

Type de connexion Audio, Vidéo

Matériel de connexion Fiche entierement en métal massif

Fiche de type 2 RCA

Direction du signal IN/OUT

Géomeétrie des cables Rond

Blindage Blindage multiple

longueur du céble 15m
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