$ o=HLBACH

DATASHEET

CABLE HDMI® ULTRA HAUTE VITESSE

Shape Magic UHD
40 | Noir | 3 m

avec connecteur 40

OEHLBACH Shape Magic UHD 40 - Cable HDMI® 2.1 Ultra
High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Pour 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR,
eARC, VRR et Dolby Atmos - idéal gaming et TV haute.

49; 99 € RRP incl. VAT

Numeéro d'article  D1C42533

EAN 4003635425336
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DESCRIPTION

Le Shape Magic 40 UHD est un cable HDMI® Ultra High-Speed de haute qualité. La particularité de ce cable réside
dans ses connecteurs coudés a 40 degrés, qui conviennent par exemple parfaitement aux prises HDMI® latérales des
téléviseurs. Grace a la forme du Shape Magic 40 UHD, plusieurs cables peuvent étre superposés sans probléme. Le
cable offre une qualité époustouflante en 8K a 50/60 Hz ou en 4K jusqu'a 120 Hz. De plus, le conducteur OFC de haute
qualité, le triple blindage et les contacts plaqués or 24 carats du connecteur entierement métallique assurent une

transmission idéale des données.

Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
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TECHNICAL DATA

Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

Norme de

transmission

Matériau du
conducteur

intérieur
4K/8K

Catégorie de

produits

Caractéristiques

Format audio

Caractéristiques

HDMI

Fiche de type 2

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.28 kg Couleur

225 mm Blindage

140 mm Résolution d'écran
25 mm

HDMI® a trés haut débit

Niveau de qualité

Construction de

OFC - cuivre sans oxygene
blindage

Vitesse de

4K - 120Hz, 8K transmission

Céble HDMI

longueur du cable

Contacts plaqués or 24kt, 30 ans
de garantie**, Technologie

allemande Type de prise 1

DTS-HD Master Audio, DTS:X, Géométrie des

Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby

Atmos

cables

VRR - Taux de rafraichissement
variable, QFT - Quick Frame
Transport, HDR dynamique, High-
Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI®
avec canal Ethernet, Deep Color
30/36/48 bits, eARC - Canal de
retour audio amélioré, QMS -
Changement rapide de support, 32
canaux audio numériques, Mode
automatique a faible latence, CEC
2.0, HDMI® CEC - Contrdle A/V
automatisé, Certifié¢ HDMI 2.1,
Dolby Vision, Compression vidéo
DSC 1.2, HDR - Image a haute

gamme dynamique

HDMI

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

Type de connexion

Direction du signal

Noir
triple blindage

1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD
4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz,
4K-3D 50/60 Hz

Performance

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse

de cuivre

48 Gbps

Audio, Vidéo
3m

IN/OUT
HDMI

Rond

Page 2



$ o=HLBACH

DATASHEET

OTHER VARIANTS

VARIANT

Couleur: Noir, Longueur: 1 m

Couleur: Noir, Longueur: 1.50 m

Couleur: Noir, Longueur: 2 m

Couleur: blanc, Longueur: 1.50 m

Couleur: blanc, Longueur: 2 m

Couleur: blanc, Longueur: 3 m

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

NUMERO D'ARTICLE

D1C42530

D1C42531

D1C42532

D1C42536

D1C42537

D1C42538

Tel. +49 2234 9374 370

EAN

4003635425305

4003635425312

4003635425329

4003635425367

4003635425374

4003635425381

info@oehlbach.de - oehlbach.com

RRP INCL. VAT

29,99 €

34,99 €

39,99 €

34,99 €

39,99 €

49,99 €
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GALLERY

GenieRen Sie ideale Dateniibertragung
im perfekten Design

3-Fach Abschirmung
mit 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

40 Grad abgewinkelter Stecker
in platzsparenden Design

HDMI 2.1 zertifiziert

{ o=HLBACH
PERFORMANCE

Shape Magic UHD 40
Ultra High-Speed HDMI® Kabel

SHIELDING.

30YEAR

GERMAN
TECHNOLOGY
OFC

DOLBY

@ o=HLBACH C o=HLBACH Ultra High-Speed HDMI® Kabel o = °
PERFORMANCE Shape Magic UHD 40 O=HLBACH

Ultra High-Speed HDMI® Kabel 3 : PERFORMANCE

Shape Magic UHD 40 e Shape Magic UHD 40
Ultra High-Speed HDMI® Kabel

v |HDR
DEEP  30YEAR

LBACH

Durch unterschiedliche Anbringung innovativer 40 Grad abgewinkelter
der Stecker Igsst sich dieser von Stecker fir platzsparendes Design

beiden Seiten des Endgerdtes
identisch nutzen

-

l"g

q m\ HDMI 2.1 zertifiziert

Anbringung links & 'gung rechts am ¢
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