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OEHLBACH Video Link - Cable HDMI® 2.1 Ultra High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Pour
8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR et Dolby Atmos - idéal gaming et TV haute
gamme.

Numeéro d'article D1C33102
Poids 0.21kg

Description du produit

Développé pour les images du futur en résolution 8K & 60 Hz : avec le cable HDMI® ultra rapide Select Video Link d'Oehlbach, vous
étes déja prét aujourd'hui pour des résolutions d'image de 7 680 x 4 320 pixels - une résolution quatre fois plus élevée avec encore
plus de détails et de profondeur de champ que ce a quoi vous étes déja habitué en 4K - UHD. Mais méme sans écran 8K
correspondant, ce cable HDMI® d'Oehlbach établit des normes impressionnantes, par exemple, a 4K jusqu'a 120 Hz. Avec un
conducteur OFC de haute qualité, un triple blindage, des fiches entierement métalliques plaquées or 24 carats et une surface de
contact de 100 %, nous fabriquons chaque cable Oehlbach Select Video Link pour une qualité d'image et de son maximale - et
également disponible en différentes longueurs - toujours adapté a votre systeme de divertissement a domicile.
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Caractéristiques du produit

Lizenzen HDMI ultra haut débit, x.v.Color - Espace couleur supplémentaire, HDMI, HDMI ultra haut débit

Matériau du OFC — cuivre sans oxygene

conducteur

intérieur

4K/8K 4K - 120Hz, 8K

Catégorie de Cable HDMI

produits

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, 30 ans de garantie**, Technologie allemande

Caractéristiques VRR - Taux de rafraichissement variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dynamique, High-Speed-
HDMI HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de retour audio

amélioré, QMS - Changement rapide de support, 32 canaux audio numériques, Mode automatique a faible
latence, CEC 2.0, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo DSC 1.2, x.v.Color — Additional Color
Space, HDR - Image a haute gamme dynamique

Matériau du cable  plastique

Fiche de type 2 HDMI

Format audio Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos
Couleur Noir

Blindage triple blindage

longueur du cable 2m
Résolution d'écran  1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz

Construction de 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
blindage
Vitesse de 48 Gbhps

transmission

Type de connexion Audio, Vidéo
Niveau de qualité Excellence
Artikel FH Exklusiv Ja
Direction du signal IN/OUT

Type de prise 1 HDMI
Géométrie des Rond
cables
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