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Bi-Tech 4

OEHLBACH Bi-Tech 4 - Cable d'enceinte Bi-Wiring en cuivre OFC argenté, prét a
I'emploi avec fiche bananes. Séparation précise des signaux pour systemes Hi-Fi.

Numéro d'article D1C1080

Poids 0.2kg

Longueur 375mm
Largeur 375mm
Hauteur 200mm

Description du produit

Excellent cable de haut-parleur bi-wiring de classe supérieure. 2 x 2,5 mm? de cuivre argenté sans oxygeéne pour les
médiums/aigus et 2 x 4 mm? de cuivre sans oxygene pour la transmission sans perte des basses. Il reproduit une
image sonore impressionnante de naturel et de détails. L'utilisation de matériaux de tres haute qualité, tant pour les
conducteurs que pour l'isolation, assure une grande flexibilité et garantit des basses excellentes et puissantes tout en
conservant des aigus fins.

Caractéristiques du produit

Matériau du conducteur intérieur OFC — cuivre sans oxygéne, SPC/OFC - cuivre sans oxygéne plaqué argent

Matériau du cable plastique

Type de connexion Audio

Niveau de qualité Excellence

longueur du cable 50 m

Catégorie de produits Cable de haut-parleur

Coupe transversale du cable 2x2,5mm?+2x4,0mm?

Direction du signal IN/OUT

Caractéristiques 30 ans de garantie**, Fabrication certifiée en Europe
Géométrie des cables Rond

Puissance de l'amplificateur Pour des performances d'amplification jusqu'a 400 watts

Page 1



@
{ o=HLBACH Fiche de données sur Bi-Tech 4

Plus d'images

—

Page 2



