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CABLE DE HAUT-PARLEUR PLAQUE
ARGENT

Silverline 15 | 100
m | Clair comme du
cristal

1,5 mm?Z.

6,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article  D1C1018
EAN 4003635010181

SPOFC Py ypm——
sovear Wil 150 w

DESCRIPTION

Cable de haut-parleurs stéréo de haute qualité pour la connexion d'amplificateurs ou d'étages finaux avec des

enceintes acoustiques pour une puissance d'amplification jusqu'a environ 150 watts par canal d'amplification.

L'utilisation de cuivre OFC argenté et exempt d'oxygene comme matériau conducteur permet a ce cable de haut-

parleur de présenter une image sonore extrémement claire et fidéle a la nature. Le raffinement de I'argent permet

d'améliorer encore la reproduction des hautes fréguences. La gaine extérieure de ce cable Oehlbach est composée

d'un mélange de plastique résistant et trés flexible, ce qui rend la pose du cable particulierement souple.
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TECHNICAL DATA

Poids

Longueur
Largeur

Hauteur

Type de prise 1
Fiche de type 2
Matériau du cable

Matériau du
conducteur

intérieur

Couleur

Oehlbach Kabel GmbH

Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.045 kg
205 mm
205 mm
200 mm
extrémité ouverte
extrémité ouverte
plastique

SPC/OFC - cuivre sans oxygene

plagué argent

Clair comme du cristal

Type de connexion
Niveau de qualité

Coupe transversale

du cable

Caractéristiques

Catégorie de

produits
Direction du signal

Géométrie des

cables
longueur du cable

Puissance de

I'amplificateur

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

Audio
Excellence

2 x1,5mm?

Teneur en argent de 8g / kg, 30
ans de garantie**, cable stéréo
pour haut-parleur, Fabrication

certifiée en Europe

Cable de haut-parleur

IN/OUT

Rond

100 m

Recommandé jusqu'a 150 Watt
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