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OEHLBACH Hyper Profi Opto - Cable optique Toslink avec connecteurs métalliques @ @

plaqués or. Transmission audio numérique précise pour TV, barre de son et ampli. ] *"mg :
\CH

\ \

Numéro d'article D1C6087

Poids 0.55kg
Longueur 320mm
Largeur 220mm
Hauteur 40mm

Description du produit

Connexion audio optonumeérique préconfectionnée a I"aide de deux fiches TOSLINK en métal. De par sa conception innovante
intégrant des conducteurs en fibre optique ultra-rapides, ce cable offre une excellente efficacité lumineuse et permet un transfert des
données a des taux pouvant atteindre 75 Mbps (mégabits/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores
multicanaux par I'intermédiaire d’interfaces TOSLINK prévoit des taux de transmission de seulement 12,8 Mbps !

Caractéristiques du produit

longueur du cable 10 m

Format audio Dolby Digital, LPCM, DTS
Couleur Noir

Catégorie de produits Cable audio numérique

Matériau du conducteur intérieur Fibre optique

Caractéristiques Contact fiable, 30 ans de garantie**, Technologie allemande
Fiche de type 2 TOSLINK

Type de connexion Audio

Type de prise 1 TOSLINK

Niveau de qualité Excellence

Matériel de connexion Fiche entierement en métal massif
Direction du signal IN/OUT

Géométrie des cables Rond
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