
Stream Primus | 15 m

Numéro d'article D1C13358

Poids 0.88kg

Longueur 225mm

Largeur 140mm

Hauteur 20mm

Description du produit
Le câble réseau de pointe pour les exigences les plus élevées en matière de jeux, de streaming audio ou vidéo, de connexion de
lecteurs réseau HiFi de haute qualité, de systèmes NAS et bien plus encore. Enveloppé d'une gaine en tissu souple exceptionnelle, ce
câble réseau Cat 8.1 d'Oehlbach affiche sa grande classe. Cela se poursuit de manière transparente à l'intérieur avec des conducteurs
en cuivre sans oxygène plaqué argent (SPOFC) pour un plaisir audiophile. Grâce au triple blindage, les conducteurs de la paire
torsadée sont protégés de manière optimale contre les signaux parasites et les interférences. Les contacts de la fiche plaqués or 24
carats garantissent en outre une fiabilité de contact à 100 %. Ce câble est prêt pour l'Ethernet 40-GBit et ouvre la voie aux exigences
les plus élevées en matière de streaming audio et vidéo ainsi qu'aux performances maximales dans le secteur des jeux. Enfin, les
connecteurs RJ-45 assurent une rétrocompatibilité totale avec les autres composants Cat 6, 6A et 5.

Caractéristiques du produit
Caractéristiques Streaming vidéo, Contacts plaqués or 24kt, Connexion au réseau, Streaming audio, 100% de fiabilité des

contacts, 30 ans de garantie**, Technologie allemande, 100% compatible avec la descente, Câble CAT
8.1

Fiche de type 2 RJ-45

Spécifications du câble 40GBase-T, RJ45 - Paire torsadée, Paire de Twistet, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T,
100Base-T

Catégorie de produits Câble de données

Blindage triple blindage

Matériau du conducteur
intérieur

SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent

Niveau de qualité State of the Art

Type de connexion Audio, Données, Vidéo

Type de prise 1 RJ-45

Direction du signal IN/OUT

Construction de
blindage

1 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre

Géométrie des câbles Rond

Couleur Noir/Or

longueur du câble 15 m
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