
Easy Connect HS | 2.50 m

Numéro d'article D1C128

Poids 0.133kg
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Description du produit
Câble HDMI® haute vitesse avec canal de données supplémentaire (Ethernet) pour le raccordement de composants AV connectés à
Internet, par ex. des lecteurs Blu-ray, sans câble réseau supplémentaire. Un connecteur en métal de haute qualité avec contacts
plaqué or 24 carats et une gaine résistante viennent compléter le profil de ce câble HDMI® au bon rapport qualité/prix.

Caractéristiques du produit
Norme de
transmission

HDMI® à très haut débit

Matériau du
conducteur intérieur

OFC – cuivre sans oxygène

Catégorie de
produits

Câble HDMI

Format audio DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

longueur du câble 2.50 m

Caractéristiques
HDMI

High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, 32 canaux audio
numériques, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, TV 3D pour une résolution 4K, ARC – canal
audio de retour, Taux de données 18 Gbits/s, Dolby Vision, x.v.Color – Additional Color Space, HDR - Image
à haute gamme dynamique

Fiche de type 2 HDMI

Couleur Noir

Caractéristiques HDCP, 30 ans de garantie**

Type de connexion Audio, Vidéo

Direction du signal IN/OUT

Résolution d'écran 4K UHD 50/60 Hz

Type de prise 1 HDMI

Vitesse de
transmission

18 Gbps

Géométrie des
câbles

Rond

Blindage Blindage multiple

Niveau de qualité Easy Connect
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