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Sub Xtreme | 8.80 m

Numeéro d'article D1C13308

Poids 1.084kg
Longueur 120mm
Largeur 320mm
Hauteur 255mm

Description du produit

Cable de subwoofer haut de gamme de grande classe ! Grace a une section particulierement grande du conducteur interne et a la
structure coaxiale, ce cable de pointe est spécialement adapté a la transmission des basses fréquences. Le conducteur interne en
cuivre HPOCC de grande pureté et a longue cristallinité garantit une reproduction des basses absolument précise et puissante. Le
double blindage en cuivre tressé argenté élimine en outre de maniére fiable toutes les perturbations de signaux. Prét & I'emploi avec
les connecteurs RCA innovants XXL Silicon Evolution, le cable offre toujours des performances optimales en matiere de basses.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

Type de prise 1

Couleur

Matériel de connexion
Construction de blindage
Niveau de qualité

Etat de surface

Type de connexion

Fiche de type 2

Direction du signal
Matériau du conducteur intérieur
Géométrie des cables
longueur du céble
Blindage

Catégorie de produits

Contacts plaqués or 24kt, Made in Germany, 30 ans de garantie**

RCA

Noir

Fiche entierement en métal massif
2 tresses de cuivre

State of the Art

Contacts plaqués or 24 carats
Audio

RCA

IN/OUT

HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygéene
Rond

8.80m

Blindage multiple

cable audio
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