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FICHES F DE HAUTE QUALITE
Transmission Shift
F | homme/male (2
pieces)

25,99 € i

Numeéro d'article  D1C4412

EAN 4003635044124

DESCRIPTION

Connecteurs F de Oehlbach : concus pour une qualité d'image et de son optimale lors de la connexion de récepteurs
satellite, de radio DAB+ ou de routeurs tels que le Connect Box de Unitymedia. Les connecteurs Oehlbach
Transmission Shift F sont livrés avec un manchon de connecteur d'antenne et peuvent donc étre facilement montés
sur n'importe quel cable d'antenne Oehlbach Transmission Max. Ensemble, le cable et les connecteurs F Oehlbach
créent une qualité de connexion qui définit le home cinéma haut de gamme. Les caractéristiques de haute qualité de
ces prises d'antenne prétes a I'emploi le rendent possible : impédance de 75 ohms, surface de contact de 100 % et
entierement plaqué or de 24 carats. Disponible en double paquet ou en simple connecteur F Oehlbach, en version

droite ou en angle de 90°. Toujours dans la qualité Oehlbach éprouvée.

TECHNICAL DATA

Poids 0.075 kg Type de prise 1 Antennes Connecteur F
Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Blindage Niveau de qualité Excellence
> 125 dB P
Catégorie de Antennes
Couleur Noir produits
Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
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OTHER VARIANTS

VARIANT

Stil:

Stil:

Stil:

Stil:

Stil:

male/male coudé (2 piéces)
Homme (1 piece)

Homme coudé (1 piece)
Male coudé. 25 pieces

Femme coudée. 25 pieces

Oehlbach Kabel GmbH

Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

NUMERO D'ARTICLE

D1C4413

D1C62009

D1C62010

D1C94404

D1C94405

Tel. +49 2234 9374 370

EAN

4003635044131

4003635620090

4003635620106

4003635944042

4003635944059

info@oehlbach.de - oehlbach.com

RRP INCL. VAT

28,99 €

12,99 €

14,99 €

11,99 €

13,49 €
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GALLERY

Oehlbach Kabel GmbH
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