
Digicon C/O

Numéro d'article D1C6038

Poids 0.254kg

Longueur 55mm

Largeur 230mm

Hauteur 165mm

Description du produit
Le C/O Oehlbach Digicon 3 étoiles convertit un signal électrique numérique en un signal optique. À cette fin, une connexion coaxiale et
optique est intégrée dans le boîtier métallique solide du Digicon C/O, qui est plaqué or 24 carats pour une fiabilité maximale de
transmission et de contact. Le Digicon C/O convertit les signaux audio compressés et non compressés jusqu'à une profondeur
d'échantillonnage de 24 bits. Grâce à des composants électroniques strictement sélectionnés, le processus de conversion est
absolument sans perte et garantit une qualité supérieure à la moyenne du signal de sortie converti.

Caractéristiques du produit
Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, 100% de fiabilité des contacts, Technologie allemande

Type de prise 1 RCA

Matériau du boîtier Coque en métal massif

Profondeur de bits 24Bit

Taux d'échantillonnage 48 kHz

Niveau de qualité Performance

Fiche de type 2 TOSLINK

Type de connexion Audio

Catégorie de produits Électronique

Direction du signal IN/OUT

Couleur Brun métallique

Fiche de données sur Digicon C/O

Page 1



Plus d'images

  

Fiche de données sur Digicon C/O

Page 2


