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Scheda tecnica per Scope Vision 5G

Scope Vision 5G

_®_
CERTIFIED
REFURBISHED
Numero di articolo D2C17236 L
Peso 0.588kg
Lunghezza 310mm
Larghezza 160mm
Altezza 60mm

Descrizione del prodotto

Nota sugli articoli restituiti (ricondizionati)

Questo articolo & stato accuratamente controllato e rimesso a nuovo. Pud presentare lievi segni d'uso e l'imballaggio pud essere
danneggiato. L'articolo & perfettamente funzionante. La garanzia corrisponde a quella dei prodotti nuovi.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo kundenservice@oehlbach.de.

Sulla base del vincitore del nostro test, 'Oehlbach Scope Vision, vi presentiamo ora il suo successore: L'Oehlbach Scope Vision 5G &
un'antenna compatta per interni che offre un'eccezionale ricezione DVB-T2 HD. L'antenna chic DVB-T2 HD funziona con qualsiasi
ricevitore DVB-T2 HD esterno o TV con sintonizzatore DVB-T2 integrato.

Ricezione eccellente nella comprovata qualita Oehlbach Grazie al nuovo filtro 5G, I'antenna € protetta dalle interferenze delle
frequenze LTE e 5G, che sono molto vicine alla gamma di frequenze del segnale DVB-T2. Inoltre, il nuovo ricevitore dello Scope Vision
5G é piu potente e garantisce una ricezione del rumore ancora piu ridotta. L'Oehlbach Scope Vision 5G riceve l'alimentazione
necessaria tramite un cavo USB. Puo quindi essere alimentato anche direttamente dal televisore. Chi preferisce utilizzare una presa di
corrente puo farlo utilizzando I'alimentatore in dotazione.

Installazione flessibile L'Oehlbach Scope Vision 5G & molto compatto e anche estremamente flessibile in termini di posizionamento: in
posizione verticale, orizzontale 0 montata a parete con viti, € possibile posizionare o montare I'antenna direttamente dove riceve il
segnale piu forte. Anche il cavo d'antenna extra-lungo (si collega al ricevitore o alla TV) offre la massima liberta.
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Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Alimentazione possibile tramite qualsiasi interfaccia USB (TV o PC),
Posizionamento in posizione orizzontale o verticale possibile, incl. filtro di soppressione delle interferenze

5G, Antenna con ricevitore a bassissimo rumore

Impedenza 75 Ohm
caratteristica

Licenze DVB-T2, DVB-T2-HD
Colore Nero

Spinatipo 1 antenna maschio, USB 2.0 Tipo A
Risoluzione 1080p Full HD
Standard di DVB-T2
trasmissione

Tipo di segnale Audio, Video

Livello di qualita Excellence
Tensione di rete 5V - 40mA
Categoria di prodotto Antenne

Direzione del segnale IN

Area di accoglienza UHF.470-790

Materiale
dell'alloggiamento

Lunghezza del cavo

Alloggiamento in plastica

1.80m

Pagina 2



( o=HLBACH

Altre immagini

tzt mit 5G Filter un
verbessertem Empfangstei

ie Weiterentwicklung
unseres Testsiegers

@HD| €rro| arigy aum-

rowwe ciimow @B onero

™ @ Ho

", Offcial freenet
Partner

Plug, Scan & Play .
"y Official freenet - @

Partner o CERTIFIED
REFURBISHED
*opx

soparator DVB-T2
Rocover

Oehibach® TV ohne integriertem
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