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Video Link | 2 m | Nero

Numero di articolo D1C33107

Peso 0.21kg
Lunghezza 250mm
Larghezza 140mm
Altezza 25mm

Descrizione del prodotto

Sviluppato per le immagini del futuro in una risoluzione mozzafiato di 8K a 60 Hz: con il cavo ad altissima velocita HDMI® Select Video
Link di Oehlbach, siete gia pronti oggi per una risoluzione delle immagini di 7.680 x 4.320 pixel - una risoluzione quattro volte superiore
con una profondita di campo e un dettaglio ancora maggiori rispetto a quelli a cui siete gia abituati da 4K - UHD. Ma anche senza uno
schermo 8K corrispondente, questo cavo HDMI® Oehlbach stabilisce degli standard che sono impressionanti, ad esempio, a 4K fino a
120 Hz. Con un conduttore OFC di alta qualita, tripla schermatura, spine metalliche piene placcate in oro a 24 carati e superficie di
contatto al 100%, costruiamo ogni cavo Oehlbach Select Video Link per la massima qualita dell'immagine e del suono - e disponibile
anche in diverse lunghezze - sempre adatto al vostro sistema di home entertainment.
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Caratteristiche del prodotto

Licenze

Materiale del
conduttore
interno

4K/8K

Categoria di
prodotto

Caratteristiche

Caratteristiche
HDMI

Materiale guaina
esterna

Spinatipo 2
Formato del
suono
Colore
Schermatura

Lunghezza del
cavo

Risoluzione

Costruzione della
schermatura

Velocita di
trasmissione

Tipo di segnale
Livello di qualita

Artikel FH
Exklusiv

Direzione del
segnale

Spinatipo 1
Geometria del
cavo

HDMI ad altissima velocita, x.v.Color - Spazio di colore aggiuntivo, HDMI, HDMI ad altissima velocita
OFC - rame senza 0ssigeno

4K - 120Hz, 8K
Cavo HDMI

Contatti placcati in oro 24kt, 30 anni di garanzia**, Tecnologia tedesca

VRRR - Frequenza di aggiornamento variabile, QFT - Trasporto rapido del telaio, HDR dinamico, Rapporto
d'aspetto del cinema 21:9, HEC - HDMI con canale Ethernet, Colore profondo 30/36/48 bit, eARC - Canale di
ritorno audio potenziato, QMS - Commutazione rapida dei media, 32 canali audio digitali, Modalita Auto a bassa
latenza, CEC 2.0, Certificato HDMI 2.1, Dolby Vision, Compressione video DSC 1.2, x.v.Color - Spazio colore
aggiuntivo, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica

plastica

HDMI
Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Nero
triplo
2m

1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

48 Ghps

Audio, Video
Excellence
Ja

DENTRO/FUORI

HDMI
Round
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Altre immagini
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