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RILEVATORE DI FASE

Phaser
97; 00 € RRP incl. VAT

Numero di articolo D1C17017
EAN 4003635170175

DESCRIPTION

Dispositivo per la determinazione semplice e affidabile della corretta polarita di fase di componenti home cinema,

audio e video. Il corretto collegamento di tutti i dispositivi ad una presa strip di alta qualita (ad es. alle prese Oehlbach

Powersockets o alla Powerstation) garantisce risultati ottimali di immagine e suono evitando correnti di equalizzazione

del potenziale di terra. Il tester & caratterizzato da una semplice maneggevolezza, da una lavorazione di alta qualita e

da un attraente alloggiamento in alluminio. Funzionamento con batteria a blocco da 9 V (inclusa nella fornitura).

(Funzione limitata per componenti con interruttore di rete induttivo).

TECHNICAL DATA

Peso 0.431 kg

Lunghezza 260 mm

Larghezza 165 mm

Altezza 80 mm

Caratteristiche Massimizzare le prestazioni dei

dispositivi collegati, Design

compatto

Materiale

dell'alloggiamento
Livello di qualita
Colore

Categoria di

prodotto

Tipi di batterie

Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
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solido alloggiamento in metallo

Performance
Argento

Elettronica

WV
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