
COMMUTATORE DI SEGNALE 8K PER
HDMI

HighWay Switch 8K
99,00 € RRP incl. VAT

Numero di articolo D1C6049

EAN 4003635060490

         

  

D E S C R I P T I O N

Con il nostro Highway Switch 8K è possibile passare facilmente da 2 sorgenti di ingresso (ad esempio, lettore BluRay e
console di gioco) tramite telecomando e inviarle al dispositivo di uscita (ad esempio, la TV). In questo modo, dopo un
film, giocare una partita è un gioco da ragazzi. Lo switch HDMI® 2:1 con supporto fino a 8k (4320p / Ultra HD) a 60Hz
e 4k (2160p / Ultra HD) a 120Hz garantisce una trasmissione del segnale sicura e senza perdite grazie ai suoi
componenti di alta qualità e può essere facilmente gestito dal divano grazie al suo telecomando in combinazione con i
LED di controllo. Tra l'altro, l'Highway Switch è costituito da un alloggiamento in alluminio, che garantisce
un'eccellente schermatura contro i segnali di disturbo. Inoltre, i contatti HDMI® , placcati in oro a 24 carati, offrono
una conduttività e un'affidabilità di contatto straordinariamente elevate.
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T E C H N I C A L  D A T A

Peso 0.35 kg

Lunghezza 225 mm

Larghezza 140 mm

Altezza 40 mm

Colore Argento opaco

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt,
Tecnologia tedesca

Formato del suono DTS-HD Master Audio, Dolby True
HD, Dolby Digital, DTS:X, Dolby
TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS HD,
5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus,
DTS, Audio ad alta risoluzione DTS-
HD, Dolby Atmos

Tipi di batterie AAA

Caratteristiche
HDMI

Rapporto d'aspetto del cinema
21:9, Colore profondo 30/36/48 bit,
32 canali audio digitali, Controllo
A/V automatizzato HDMI CEC, TV
3D con risoluzione 4 K, Dolby
Vision, HDR - Immagine ad alta
gamma dinamica

Standard di
trasmissione

HDMI Ultra High Speed con
Ethernet

Materiale
dell'alloggiamento

solido alloggiamento in metallo

Risoluzione 1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD
4K UHD 120Hz

Intervallo di
temperatura:

da -15 °C a +50 °C

Livello di qualità Excellence

Direzione del
segnale

IN

Categoria di
prodotto

Elettronica

Spina tipo 2 Presa HDMI

Spina tipo 1 Presa HDMI

Tipo di segnale Video
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