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Scheda tecnica per Transmission Edge | 75 cm

Transmission Edge | 75 cm

OEHLBACH Transmission Edge - Cavo coassiale per antenna di alta qualita con alta
schermatura per ricezione TV senza interferenze. Per DVB-T2, TV via cavo e.

Numero di articolo D1C2850

Peso 0.156kg
Lunghezza 250mm
Larghezza 145mm
Altezza 55mm

Descrizione del prodotto

Il cavo d'antenna Transmission Edge High Performance garantisce una trasmissione del segnale assolutamente priva di errori e una
perfetta affidabilita dei contatti. Il conduttore interno OFC ha una schermatura totale di 4 volte con doppia treccia di alluminio e rame,
che corrisponde ad un'efficacia di schermatura di 120 dB. In combinazione con i pratici connettori angolati a 90° schermati da 75 Ohm
e i contatti dorati, il bordo di trasmissione offre la massima stabilita del segnale ed elevata flessibilita.

Caratteristiche del prodotto

Categoria di prodotto

Efficacia della schermatura
Materiale del conduttore interno
Caratteristiche

Impedenza caratteristica
Lunghezza del cavo

Capacita

Spinatipo 1

Risoluzione

Livello di qualita

Stato della superficie

Tipo di segnale

Schermatura

Spinatipo 2

Direzione del segnale
Geometria del cavo

Colore

Costruzione della schermatura

cavo d'antenna
120 dB
OFC - rame senza 0ssigeno

Contatti placcati in oro 24kt, Perfetta affidabilita di contatto, 30 anni di garanzia**

75 Ohm

75 cm

52 pF/m

antenna maschio

1080p Full HD

Performance

Contatti placcati in oro a 24 carati
Audio, Video

quadruplicare

antenna femmina
DENTRO/FUORI

Round

Bianco

2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame
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