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OEHLBACH Antenna Link F - Cavo satellitare con alta schermatura e connettori F
placcato oro 24 carati. Per ricezione TV satellitare HD e UHD senza interferenze.

Numero di articolo D1C33120
Peso 0.159g

Descrizione del prodotto

Con questo cavo Oehlbach Select Antenna Link F, otterrete semplicemente piu qualita per immagini e suoni per la TV
satellitare, alcune connessioni via cavo o il vostro router Internet. Una schermatura multipla di foglio di alluminio e
treccia di rame attorno ad un conduttore OFC di alta qualita protegge in modo affidabile il vostro intrattenimento da
tutte le influenze esterne, interferenze e contaminazione del segnale. Alle sue estremita, questo cavo trova poi un
collegamento sicuro e veloce con due connettori F nella nota qualita Oehlbach. Il metallo solido placcato in oro a 24
carati con superficie di contatto al 100 per cento da finalmente al cavo Oehlbach Select Antenna Link F la finitura
ottimale per le migliori esperienze di intrattenimento a casa vostra.
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Caratteristiche del prodotto

Categoria di prodotto cavo d'antenna

Efficacia della schermatura 120 dB

Materiale del conduttore OFC - rame senza ossigeno

interno

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Affidabilita dei contatti al 100, 30 anni di garanzia**, Tecnologia
tedesca

Impedenza caratteristica 75 Ohm

Spina tipo 2 Antenna F

Spina tipo 1 Connettore F per antenne

Tipo di segnale Audio, Video

Livello di qualita Excellence

Costruzione della schermatura 1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

Materiale del connettore Connettore metallico

Artikel FH Exklusiv Ja

Lunghezza del cavo 1m

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Geometria del cavo Round

Schermatura Schermatura multipla

Colore Bianco
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Altre immagini
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