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DATASHEET

CAVO HDMI® AD ALTISSIMA VELOCITA

Shape Magic UHD
40 | Nero |3 m

con spina 40

OEHLBACH Shape Magic UHD 40 - Cavo HDMI® 2.1 Ultra
High-Speed 8K, 48 Gbit/s. Per 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR,
eARC, VRR e Dolby Atmos - ideale per gaming e TV top.

49; 99 € RRP incl. VAT

Numero di articolo D1C42533

EAN 4003635425336
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CERTIFIED VISION
4K-3D 48 Gbit/s
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DESCRIPTION

Il Shape Magic 40 UHD & un cavo HDMI® Ultra High-Speed di alta qualita. La caratteristica speciale di questo cavo ¢ il
connettore angolato di 40 gradi, che e ideale per le prese HDMI® posizionate lateralmente sui televisori, per esempio.
Grazie al design del Shape Magic 40 UHD, diversi cavi possono essere posizionati uno sopra l'altro senza problemi. Il
cavo offre una qualita mozzafiato in 8K a 50/60 Hz o0 4 K fino a 120 Hz. Inoltre, il conduttore OFC di alta qualita, la
tripla schermatura e i contatti placcati in oro 24 carati del connettore full metal assicurano una trasmissione dati

ideale.
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TECHNICAL DATA

Peso
Lunghezza
Larghezza
Altezza

Standard di

trasmissione

Materiale del

conduttore interno
4K/8K

Categoria di
prodotto

Caratteristiche

Formato del suono

Caratteristiche
HDMI

Spina tipo 2

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.28 kg Colore

225 mm Schermatura
140 mm Risoluzione
25 mm

HDMI® ad altissima velocita

Livello di qualita

Costruzione della

OFC - rame senza 0ssigeno

schermatura
4K - 120Hz, 8K Velocita di

trasmissione
Cavo HDMI

Tipo di segnale

Contatti placcati in oro 24kt, 30
anni di garanzia**, Tecnologia Direzione del

tedesca Segnale

DTS-HD Master Audio, DTS:X,
Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby

Atmos

Spina tipo 1

Geometria del cavo

VRRR - Frequenza di
aggiornamento variabile, QFT -
Trasporto rapido del telaio, HDR
dinamico, Rapporto d'aspetto del
cinema 21:9, HEC - HDMI con
canale Ethernet, Colore profondo
30/36/48 bit, eARC - Canale di
ritorno audio potenziato, QMS -
Commutazione rapida dei media,
32 canali audio digitali, Modalita
Auto a bassa latenza, CEC 2.0,
Controllo A/V automatizzato HDMI
CEC, Certificato HDMI 2.1, Dolby
Vision, Compressione video DSC
1.2, HDR - Immagine ad alta

gamma dinamica

HDMI

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

Lunghezza del cavo

Nero
triplo

1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD
4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz,
4K-3D 50/60 Hz

Performance

2 x foglio di alluminio + 1 x treccia

di rame

48 Gbps

Audio, Video
3m

DENTRO/FUORI

HDMI

Round
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OTHER VARIANTS

VARIANT

Colore:

Colore:

Colore:

Colore:

Colore:

Colore:

Nero, Lunghezza: 1 m

Nero, Lunghezza: 1.50 m

Nero, Lunghezza: 2 m

Bianco, Lunghezza: 1.50 m

Bianco, Lunghezza: 2 m

Bianco, Lunghezza: 3 m

Oehlbach Kabel GmbH

Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

NUMERO DI ARTICOLO

D1C42530

D1C42531

D1C42532

D1C42536

D1C42537

D1C42538

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

EAN

4003635425305

4003635425312

4003635425329

4003635425367

4003635425374

4003635425381

RRP INCL. VAT

29,99 €

34,99 €

39,99 €

34,99 €

39,99 €

49,99 €
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GALLERY

GenieRen Sie ideale Dateniibertragung
im perfekten Design

3-Fach Abschirmung
mit 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

40 Grad abgewinkelter Stecker
in platzsparenden Design

HDMI 2.1 zertifiziert

{ o=HLBACH
PERFORMANCE

Shape Magic UHD 40
Ultra High-Speed HDMI® Kabel

SHIELDING.

30YEAR

GERMAN
TECHNOLOGY
OFC

DOLBY

@ o=HLBACH C o=HLBACH Ultra High-Speed HDMI® Kabel o = °
PERFORMANCE Shape Magic UHD 40 O=HLBACH

Ultra High-Speed HDMI® Kabel 3 : PERFORMANCE

Shape Magic UHD 40 e Shape Magic UHD 40
Ultra High-Speed HDMI® Kabel

v |HDR
DEEP  30YEAR

LBACH

Durch unterschiedliche Anbringung innovativer 40 Grad abgewinkelter
der Stecker Igsst sich dieser von Stecker fir platzsparendes Design

beiden Seiten des Endgerdtes
identisch nutzen

-

l"g

q m\ HDMI 2.1 zertifiziert

Anbringung links & 'gung rechts am ¢
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